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SCHAWWANDLER

Der Schallwandler mit seiner diinnen Scheibenmembran ist das
Herzstlick der abbildgenauen neuen Umwandiungsart von elektrischer
Energie in akustische Schalldrucksignale.

Laseraufnahmen zeigen das Zu-
standekommen der Abbildung
komplizierter Klange durch den neuen
Wandler. Alle im Klang enthaltenen
Frequenzen entstehen auf einer ein-
zigen Scheibenmembran in idealer
Weise aus einem Mittelpunkt heraus*.
Die flr das Ohr lastigen Uber-
schwinger, verursacht von jedem
Mittel- und Hochtdner in herkbmm-
lichen Boxen, sind ausgeschaltet Der
MANGER-Schallwandler ® ist nach-
weisbar frei von lastigen Druckiiber-
schwingern. (Siehe Technik)

Schall

* Eine theoretische Arbeit zu diesem
Thema von Prof. Heckl, TU Berlin, und
Sonderdrucke stehen Interessenten
gegen Riickporto zur Verfiigung. Die
Laseraufnahmen wurden von Prof.
Niegel im Labor fiir MeBtechnik,

FH Bochum, Abt. Gelsenkirchen
gemacht.




MANGER-
SCHALLSYSTEM

Durch zweiseitiges Austreten von Schall-  Wellenfront Ubermittelt, und somit unaus-
wellen entstehen am Gehause zwei weichiich dargestellt wird.

optimal ringférmig auslaufende Schall- Nur das von uns entwickelte Schallsystem:
druckgebiete, in deren Mitte die Gehause-  ,Die zweiseitige Ausstrahlung an einem Diskus-
form neutralisiert steht, wie in Abb.2 dar- gehause” erflllt die Idealforderung der

gestellt. Die so erzeugte pneumatische stérungsfreien und punktformigen Abstrahlung

Schallwand ermoglichteinedurch  der ersten Schallwellenfront, die zur Abbildung
das Gehause nicht beeinfluBte Abstrah- der Seiten- und Tiefenstaffelung notwendig ist.
lung bis zu tiefsten Frequenzen. Es entstent so ein Hindurchhoren durch das
Herkdmmliche Boxen erzeugen dagegen  Schallsystem. Das Schallereignis [6st sich vom
zwangslaufig eine ,Gehduseabbildung”, Lautsprecher und seinem Gehause.
eine in Abb.1 erkennbare StorgroBe, Der ,stereophone Klang” als kérperhafte Abbildung
die dem Zuhorer sofort, mit der ersten entsteht in der akustischen Realitat.

Abb.1 Abb, 2
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WOHNRAUM
! HARMONIE

MANGER-Schallsysteme” fiigen sich
harmonisch in jede Wohnatmosphére ein.

Sie kénnen freizligig im Raum angeordnet werden,
unabhangig von dem jeweiligen Wohnraumverhaitnis.
Durch einen eingebauten Regler kann

die indirekte Abstrahiung der htheren Frequenzen
dem Raum und dem Aufstellungsort

angepaft werden. Mit diesem Regler |48t sich auch
jederzeit die geschmacklich orientierte Wahl
zwischen direkter und indirekter Abstrahlung treffen.
Bei hohem Anteil der indirekten Strahlung

ist der Wiedergaberaum starker akustisch mit einbezogen,
das Klangbild fillt dann den Raum.

In der gegenlaufigen Reglereinstellung

tritt das Ereignis allein gestelit starker vor die
Schallsysteme.

Doch Sie haben die Wahl, ein weiterer Fortschritt.




Der erste Anstrich ist fiir den
dargebotenen musikalischen Ausdruck,
2.B. eines Violoncellos, entscheidend.

Eigenheiten von Instrument und Spieler werden

durch das MANGER-Schalisystem™

ohne storende Uberlagerungen wiedergegeben.
Streicher bleiben samtig und trotzdem brillant,
Trompeten behalten ihre natlrliche Scharfe, besonders
beim Klavier ist die Ausgewogenheit zwischen natrlich
hartem Anschlag und Klangflille auffallend.

Musikexperten bestéatigen:

.Bei gemeinsamem Auftreten von Instrumenten in Kammermusik
und Orchester werden die individuellen Besonderheiten

bewahrt, ohne verdeckt oder verwaschen zu werden.”

.Die sonst bei Lautsprecherwiedergabe mitunter
entstehende Gefahr eines Klangbreies wird durch feinste
Impulsaufldsung des neuen Schallwandlers vermieden.

Das Klangbild wirkt plastisch und transparent,
ohne Harte und Aggressivitat”.




FARBE
Uunbd ANBRINGUNG

Abb. 3 Abb. 4

Abbildung 3) Wand: horizontal drehbar 40°

Abbildung 4) Boden: Winkel- und Bodenabstand
verstellbar - groBte Hohe,
Gehause-Oberkante 101 cm

Abbildung 5) Decke: vertikal von 45-91 cm
verstellbar; Gehduse-Ober-
kante bis Decke

Sie konnen unter

drei Standardfarben

mit Velouroberflache

wabhlen. Sie ist

weich wie Wildleder,

pflegeleicht und

wohnlich warm.

Auf Wunsch erhalten Sie

auch jede Lackfarbe

in matt bis glanzend ,

nach der Farbkarte RAL - i
als Sonderausfihrung. —

Die verschiedenen Anbringungsarten, die auch nachtrag-
lich noch gewechselt werden kdnnen, erlauben Ihnen
die optimale Integration in thre Wohnatmosphare.

Abb. 5




Die Impuls-Schalldruckbilder der
marktublichen Lautsprecher ,Elektrostat”, ,Kalotte”,
.Piezo-Horntweeter” in Abb. 7, 8 und 9 beweisen:
Nach einem recht schnellen Anstiegsvorgang

in den gewlinschten Uberdruck,

tritt ein erhebliches Zuriickschwingen unter den
atmospharischen Luftdruck, in den Unterdruck auf.

Verursacht wird die Druckstorung

durch die in den Lautsprechern eingesetzten Federn.
Diese entladen sich mit der lautsprechereigenen,
freien Resonanzschwingungen und Uberlagern sich
unvermeidlich eben als zusatzlicher Riickschlag der
gewollten, erzwungenen Anregung.

So entsteht aus jedem schnellen Anstieg ein immer wieder
hinzugeflgter Druck- ,Rlckschlag”, der zu

jener Lastigkeit, Harte und Aggressivitat flihrt,

von der auch die als flihrend eingestuften
herkdmmlichen Boxen nicht frei sind.

Die Erklarung ist einfach, denn auch das Trommelfell in
unserem Ohr muB wie das MeBmikrofon jeder
wechselseitigen Storauslenkung gewzungenermaBen
folgen, obwohl der Originaldruckverlauf nur eine
einseitige ,Trommelfell”- Auslenkung vorschreibt.

TECHNIR

Abb. 6 Priifsignal
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Abb. 8 Kalotte

Abb. 10 MANGER-Schallsystem
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Abb. 10 liefert den Beweis, das das

scheinbar physikalisch Unmogllche doch mdglich ist.
Denn MANGER-Schallsysteme® sind frei

von diesen unangenehmen Gehérbelastungen.

Sie reproduzieren ohne Hinzufligung, damit
ohne jede Harte und Aggressivitat das
nattrliche Klangbild den idealen HorgenuB,
der auch iiber lange Zeit ein

GenuB bleibt und zu keiner Belastung fiihrt.
Ein bewiesener Fortschritt

in der Schallreproduktion.




Der Regler (Abb. 11) dient zur Wahi der indirekten
Schallabstrahlung, zwischen 20% und 95%
der direkten Schallstrahlung, oberhalb von 350 Hz.

Das Schallsystem-AnpaBgeréat AG 1/R (Abb. 12) dient der System-
anpassung an den Verstérker und zum Hohenausgleich in
beddampften Raumen (Teppich, Vorhdnge). Eine Grundeinsteilung wird
von unten im Gerat fir den Wohnraum passend justiert.

Mit Drucktasten kdnnen vier Stufen von je 2-dB-Schritten oberhalb von 4,8 kHz
verandert werden. Das Gerat wird zwischen Vor- und Endverstarker
eingeschleift. Unser Reprasentant hilft Ihnen bei technischen Fragen.
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Abb. 11 Abb. 12 Technische Daten
des MANGER-Schallsystemes:
Schalldruck: 79 dB bei 1 Watt in 1m Entfernung mit Rosa-Rauschen.
Frequenzumfang: 30 Hz bis 33 kHz £ 3 dB mit AG 1 Linear-Taste.
Zeitverhalten: 15 psek. auf 90%, Ein- und Ausschwingen oberhalb 90 Hz <10%
Nennauslenkung: 40 Watt bei 30 Hz.
Musikbelastbarkeit: 110 Watt
Verstarkerleistung: 40 bis 150 Watt empfohlen, je nach RaumgroBe,
sehr ,schnelle” Verstarker sind optimal.
Innenvolumen: 52 Liter
Anschliisse: 4 Stck. Universalklemmen, vordere und hintere Wandlerklemmen
getrennt zuganglich.
Der Direkt-/indirekt-Filter-Regler ist fest eingebaut.
Nennimpedanz: 4 Ohm.
Abmessungen: Durchmesser 680 mm, Tiefe 280 mm.
Gewicht: 18 kg ohne Anbringungsgestell.

. Technische Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Unser Reprasentant

Josef W. Manger
Herstellung und Fachhandelsvertrieb
von MANGER-Schallsystemen®

Postfach 4, 8725 Amnstein/Ufr.
Telefon (09363)283
Telex 068 650 jwmd

ti-werbung bayreuth

printed in W.-Germany
8.02




