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Ein neuer
Lautsprecher
von Josef

W. Manger

Dies ist der Pro-
totyp des neu-
en Manger-Sy-
stems. Die An-
ordnung steht
keineswegs

auf dem Kopf!
Unten ist der
Kubus mit drei
Wandlern zu er-
kennen, dar-
uber der Sub-
woofer, in die-
sem Falle ein
Canton-BaB

112 STEREO




Wenn es um eigenwillige
Konstruktions-Prinzipien
geht, gehért der frankische
Boxentuftler Josef W. Manger
zu den interessantesten Leu-
ten auf der Szene. Nachdem
sein Biegewellen-Wandler mit
diskusférmigem Gehause fiir
groBes Aufsehen sorgt und
allem Anschein nach von eini-
gen namhaften deutschen
Lautsprecherfirmen als
Grundkonzept iibernommen
wird, prasentiert der Erfinder
seine Technik nun in weiter
verbesserter Form auf der
Berliner  Funkausstellung.
Den STEREO-Testern stellte
Josef W. Manger einen Proto-
typ ins Labor

kommlichen Lautsprecher,

der wie ein Kolben arbeitet,
erzeugt der Schallwandler von
Manger Biegeschwingungen,
die in der Luft eine theoretisch
ideale Kugetwelle erzeugen.

lm Gegensatz zu einem her-

Dieses Prinzip erlaubt es, ei-
nen breiten Frequenzbereich
von einem einzigen Chassis
abzustrahlen und somit die
Phasenbedingung der ver-
schiedenen Frequenzen ein-

halten zu kdnnen. Dennanders  Das Oszilloskop zeigt die saubere Rechteckwiedergabe

ersame Wandlung

In unserem U=

MeBraum baut
J.W. Manger
seinen Schall-
wandlier und
das MeBmikro-
fon auf (oben)

Mit einem
Rechteckgene-
rator kann die
ganze Anord-
nung auf opti-
male Rechteck-
wiedergabe
eingestelit
werden

als bei einem herkdmmlichen
Mehrwegsystem, bei dem je-
der Frequenzbereich von ei-
nem dafur optimierten Chassis
ubernommen wird, kann bei ei-
nem Breitbandsystem eine
phasengenaue Frequenzab-
strahlung erfolgen.

Unerreichte
Rechteckwiedergabe

Uber die Horbarkeit solcher
zeitlichen Zuordnungen der
verschiedenen  Frequenzen,
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der ,Phasenlage” also, halten
sich unter den ,HiFilosophen*
endlose Diskussionen. Als ge-
sichert kann jedoch gelien, daf3
sie bei lang andauernden (sta-
tionaren) Ténen auf den Klang
selbst wenig EinfluB ausuben.
Etwas anders verhalt sich dies
allerdings bei Einschwingvor-
gangen und der sogenannten
.ersten Wellenfront", bei de-
nen ‘durchaus sowohl eirfe
Klangcharakter-Veranderung
als auch ein Ortungseinfluf3
aufgrund der Phasenlage vor-
stellbar ist.

Wenn es nun einen Laut-
sprecher gibt, der sowohl im
Zeitbereich (Phasenlage), als
auch im Frequenzbereich theo-
retisch ideal arbeitet, dann muB
er auch praktisch gut klingen.
Deshalb waren wir auf diesen
»neuen Manger", von dem wir
ja wuBten, daB er im Zeitbe-

reich besser als jeder andere
Wandler arbeitet, besonders
gespannt. Seine Rechteckwie-
dergabe ist bislang unerreicht.
Wenn jetzt auch noch der Fre-
quenzgang stimmt, hat der
frankische Entwickler das Laut-
sprecher-Ei des Kolumbus er-
funden.

Kubus statt Diskus

Die neue Wandleranord-
nung, die uns der 53jihrige
Erfinder ins Labor stellte, sieht
auf den ersten Blick aus wie ein
»normaler* Lautsprecher: Es
handelt sich um einen Manger-
Wandler mit der charakteristi-
schen Sternmembran und ei-
nem dynamischen Tieftbner.

Wurde hier das System ent-
gegen seinem Konstruktions-
prinzip als simpler Mittel-Hoch-
toner zweckentfremdet, wie
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Frequenzgang

*— | desneuenMan-
ger-Schallsy-
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T

stems mitund
ohne Subwoo-

fer und mit ei-

nem Equalizer
linearisiert
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Rechtecksignal
am Ausgang
der Endstufe;
oben bei gerad-
{inigem Fre-
quenzgang, un-
ten bei Verwen-
dung eines
Equalizers fiir
einen mog-
lichst flachen
Frequenzgang
der Manger-
Schallwandler
in unserem Ab-
hérraum

So siehtdie
akustische Ant-
wort auf ein
Rechtecksignal
aus, wenn nur
der Frontwand-
ler betrieben
wird

dies in der Vergangenheit be-
reits etliche Male geschah?
Des Ratsels Lésung findet sich
auf den Boxenseiten. Hier sind
zusétzlich zwei Wandler mon-
tiert, die gleichphasig zum vor-
deren System arbeiten. Auf
diese Weise unterstiitzen die
seitlichen Lautsprecher die Ab-
strahlung des vorderen und ad-
dieren sich phasenrichtig zum
Frontalschall. So kommt es,
daf3 auch im Mitteltonbereich
eine Rechteckschwingung (die
Phasenprobleme  gnadenlos
aufdeckt) nahezu fehlerlos wie-
dergegeben werden kann.

Béadsse vom Woofer

Eine Schwiche des Wand-
lers war bislang die lautstarke

Wiedergabe tiefer Frequenzen.
Denn um hier geniigend Pegel
zu erzeugen, muB eine Mem-
bran weit ausschwingen. Dies
ist aber aufgrund des Arbeits-
prinzips (Biegewellenwandler)
beim Manger nicht so einfach
mdaglich.

Hinzu kommen Intermodula-
tionsprobleme zwischen Tiefst-
frequenzen und dem restlichen
Frequenzbereich. Was lag also
naher, den Wandler von sol-
chem Unbill durch ein entspre-
chend konstruiertes Tiefton-
chassis zu entlasten?

Beim vorgestellten Prototyp
hat diese Aufgabe ein handels-
Ublicher Subwoofer der Plus-
Serie von Canton (bernom-
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Das ,,akusti-
sche Recht-
eck”, wenn alle
drei Manger-
Wandlerin Be-
trieb sind

Das ,,akusti-
sche Recht-
eck” bei Unter-
stiitzung mit
einem Sub-
woofer

So siehtdie
Rechteckwie-
dergabe aus,
wenn der Fre-
quenzgang mit
einem Equali-
zer in Horposi-
tion ,,begra-
digt* wird:
deutliche Uber-
schwinger sind
zu erkennen




men. Er wurde einfach auf den
Manger-Kubus gestellt und
Uber eine entsprechende Wei-
che nur mit dem Tieftonanteil
angesteuert, wahrend die Man-
ger-Wandler den Rest uber-
nehmen. Dabei ist es egal, ob
der Woofer oberhalb oder un-
terhalb des Wiirfels angeordnet
wird, wichtig ist nur seine raum-
liche Nahe zum Wandler, damit
die Phasenbeziehungen auch
im Tieftonbereich beibehalten
werden.

Mit einem Rechtecksignal
1Bt sich die Wirkung des BaB-
treibers auch optisch unter-
streichen: Wahrend das Im-
pulsdach ohne BaBunterstiit-
zung, bedingt durch die raumli-
che Ausdehnung des Wiirfels,
nach rund 1,25 Millisekunden
stetig abzufallen beginnt, fangt
der Subwoofer diesen Druck-
abfall auf und , stttzt* das Dach
so, daB das Rechteck erhalten
bleibt.

Hértest mit Equalizer

Und wie hort sich der auf
dem Oszillografen so beein-
druckende Lautsprecher nun
an? Nachdem wir lediglich den
Prototypen ausprobieren konn-
ten, den uns Josef Manger
freundlicherweise fiir eine Wo-
che zur Verfligung stellte, 148t
sich natdirlich nur ein erster Ein-
druck wiedergeben. Und der
war beileibe nicht schlecht.

Erstauniich auffallend ist die
Tatsache, daB offensichtiich ein
anderer als ein dynamischer
Wandler im Spiel ist. Denn an-
ders als so oft bei herkdmmli-
chen Boxen der Fall, hat man
hier den Eindruck, nicht mitten
im Orchester zu sitzen, son-
dern alles richtig dimensioniert
in der Lautsprecherebene und
von dort aus nach hinten aufge-
baut vor sich zu haben. Weni-
ger ,Klangumflutung*“ also und
mehr realistische Perspektive.
Der Klang I6st sich vollstandig
von den Lautsprechern und die
Ortung bleibt wohl definiert —
vorausgesetzt, man verwendet
auch eine gute Aufnahme.

Equalizer fir
optimalen Klang

Was den Klangcharakter an-
geht, so zeichnet der Kubus
dhnlich wie der , Diskus-Man-
ger". Etwas zuriickhaltend und
weich, weniger agressiv, aber
vielleicht auch nicht so frisch,
wie man dies von guten her-
kdmmlichen Boxen gewohnt
ist.

Der Frequenzgang, in unse-
rem Labor aufgenommen, un-
termauert diesen Eindruck:
Von rund 500 Hertz angefan-
gen féllt er kontinuierlich bis 20
Kilohertz um rund 8 Dezibel ab.

Schleift man nun einen
Equalizer ein, der diese Cha-
rakteristik kompensiert, so an-
dert sich das Bild. Jetzt frischt
die Musik auf, jene wohibe-
kannten Details aus guten Auf-
nahmen werden wieder so ge-
zeichnet, wie man dies ge-
wohnt ist und dennoch bleibt
die hervorragende Raumlich-
keit bestehen. Mit weiteren ge-
ringfugigen Korrekturen am
Equalizer 188t sich so ein opti-
maler Klang einstellen.

Licht ohne Schatten?

Ist also endlich der perfekte
Wandler gefunden? Das wird
sich noch erweisen missen.
Denn am Prototyp gab es noch
einige Einschrankungen, die
erstmal geldst werden miissen.
Beispielsweise die richtige
Form der Equalisierung, denn
entweder produziert der Wand-
ler ein fast perfektes Rechteck
und klingt eher matt, oder er
zeichnet frisch und luftig, was
mit Gberschwingenden Recht-
eckflanken erkauft wurde.

Méglicherweise 14Bt sich das
Ideal durch eine gezielte Kor-
rektur erreichen: Perfektes
Rechteck und gerader Fre-
quenzgang im Raum.

DaB der neue Manger-Ku-
bus richtungsweisend ist, steht
auBer Frage. Denn neben einer
praktikablen wohnraumgerech-
ten Form besitzt er zusatzlich
ein groBes Plus: er ist ein or-
dentlicher  Breitbandlautspre-
cher, der den musikalisch wich-

tigen Mittel- und Hochtonbe-
reich gemeinsam abstrahlen
kann.

Wenn dazu noch die Proble-
me des Leistungshungers (der

Prototyp verlangte kurzfristig
bis zu 600 Watt pro Kanal) und
der optimalen Subwoofer-An-
kopplung geldst sind, ist Spek-
takulares zu erwarten. ws

in Verbindung mit einer
tisch t

Schwingsy

ersinken
hwer defi-

- MeBmethy
lerwe
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